
  

ООО «ЛАРН 32» 

Россия, 241020, г. Брянск,  

ул. Конотопская, 13 

Тел./факс: +7 (4832) 63-72-00, 63-07-28 
Сайт: www.larn32.ru 

e-mail: info@larn32.ru 

 

Copyright©2011-2017, ООО «ЛАРН32» Бон направляющий «БНн» 

Бон направляющий «БНн» 

 Для транспортировки бонов плавсредствами 

 Исключает притопление и подныривание бона 

 Стабильное и прямолинейное движение бонов по воде 

 

Бон направляющий БНн используется как головной бон в ветке боновых 

заграждений для их транспортировки их моторными плавсредствами на высоких 

скоростях и на значительные расстояния. 

 

   
 

 
 

Применение направляющего бона БНн исключает притопление, подныривание 

транспортируемых бонов и обеспечивает их стабильное и прямолинейное движение по 

воде. 

 

Бон БНн изготавливается из искробезопасного алюминиевого сплава, оснащен 

жестким поплавком и S-образными замками ASTM для соединения с одной стороны - 

с веткой бонов, с другой стороны – с траловым устройством, зацепляемым к 

плавсредству. 

По желанию заказчика могут быть установлены Z-образные замки ASTM. 

 

 

 

 

 

http://larn32.ru/catalog/list13.htm
http://larn32.ru/catalog/detail132.htm
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Технические характеристики: 

 

Параметр Значение 

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 2000х220х500 

Диаметр поплавка, мм 190 

Масса, кг 11 

 

 

Бон направляющий БНн выпускается по ТУ 8026-008-68457461-2014 и 

имеет сертификат соответствия ГОСТ Р. 
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