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• Для временного хранения нефтепродуктов при ЛАРН и технической 

воды 

• Малый транспортный вес и объем 

• Быстросборная конструкция 

Резервуары каркасные раскладные РКр - предназначены для сбора и временного 

хранения небольших объемов нефти, нефтепродуктов, технических жидкостей (кроме 

кислот и щелочей) при работах по ликвидации аварийных разливов. Так же 

резервуары РКр могут использоваться для хранения технической воды. 

Резервуар представляет собой раскладной стальной каркас со съемным вкладышем. 

Вкладыш изготавливается из прочной ткани ПВХ. 

Установка и подготовка резервуара к работе занимает минимальное время. Так же 

быстро резервуар собирается в транспортное положение. 

Технические характеристики: 

Обозначение 

резервуара 

Габаритные 

размеры, м 

Экспл. 

объем, м3 

Масса 

каркаса/ 

полога, кг 

Габаритные 

размеры 

каркаса, м 

Объем 

полога, 

м3 

РКр-1 1 х 1 х 1 1 12/4 1,5 х 0,16 х 0,16 0,04 

 
Состав комплекта поставки: 

• каркас – 1 комплект; 

• вкладыш из ПВХ – 1 шт. 

 

 Резервуары каркасные «РК» выпускаются по ТУ 8026-011-68457461-

2014 и имеют сертификат соответствия ГОСТ Р 

 

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности 

машин и оборудования" 
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