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 Для отклонения боновых заграждений под углом к течению 
 Регулируемый угол отклонения крыла от 0 до 60°. 

 Переустанавливаемое крыло для любого варианта установки бонов. 
 Компактность в сложенном состоянии, разборная конструкция. 

Боны дефлекторы БНд предназначены для установки боновых заграждений при 

ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на широких реках с быстрым 

течением. 

  

 

Боны дефлекторы применяются в случаях, когда использование береговых оттяжек 

невозможно или неоправданно и используются совместно с заградительными бонами 

БН, плоскими бонами БНп и универсальными бонами БНу. 

Боны дефлекторы БНд устанавливаются в цепь боновых заграждений по одному 

через каждые 10-20 метров, и, используя энергию течения, отклоняют ветку бонов под 

углом к течению для подвода пятна нефти к нефтесборным устройствам. 

Бон дефлектор изготавливается из алюминиевого искробезопасного сплава и 

представляет собой 2-х метровую секцию постоянной плавучести, снабженную S-

образными замками ASTM и отклоняющим крылом с собственным поплавком. По 

желанию заказчика могут быть установлены Z-образные замки ASTM. 

Крыло может устанавливать на угол в пределах 0 – 60 градусов, для требуемой степени 

отклонения ветки бонов. 

Универсальность конструкции заключается в возможности установки отклоняющего 

крыла на один или другой край бона дефлектора для возможности отклонения ветки 

боновых заграждений в необходимую сторону. 

 

http://larn32.ru/catalog/detail10.htm
http://larn32.ru/catalog/detail10.htm
http://larn32.ru/catalog/detail11.htm
http://larn32.ru/catalog/detail12.htm
http://larn32.ru/catalog/list9.htm
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Технические характеристики: 

Параметр Значение 

Угол раскрытия крыла, ° 0…60 

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 2000х270х500 

Диаметр поплавка, мм 190 

Масса, кг 20 

 

Бон-дефлектор БНд выпускается по ТУ 8026-008-68457461-2014 и имеет 

сертификат соответствия ГОСТ Р. 

 

 

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О 

безопасности машин и оборудования" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Copyright©2011-2018, ООО «ЛАРН32» Бон-дефлектор «БНд» 

 
 

 

 



    

Copyright©2011-2018, ООО «ЛАРН32» Бон-дефлектор «БНд» 

 
 

 

 



     

Copyright©2011-2018, ООО «ЛАРН32» Бон-дефлектор «БНд» 

 


