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• Мостки для облегчения перемещения по болотистой местности 

• Плавающая конструкция 

• Последовательное соединение друг с другом 

• Простота установки и использования 

Мостки болотные МБ-3/0,8 предназначены для облегчения перемещения по болотам и 

заболоченной местности.  

   

Преимуществом этой конструкции является возможность быстро разворачивать мостки 

на местах аварий и без промедления приступать персоналу к работе.  

Мостки состоят из металлической рамы с дощатым настилом.  

Для удержания конструкции на плаву, мостки оснащены поплавками из ткани ПВХ с 

твердым наполнителем не боящимся механических повреждений.  

Поплавки крепятся к раме ремнями и выполнены съемными, что делает хранение 

мостков более удобным, а так же облегчает их транспортировку к местам работ. 

Для соединения мостков друг с другом, на краях секций предусмотрены специальные 

крепежи, что позволяет собирать конструкцию любой длины. 

 

Комплект поставки: 
• мосток - 1 шт; 

• поплавки - 2 шт. 

Технические характеристики: 

Параметры Величина 

Габаритные размеры в рабочем положении, м  

длина 

ширина 

 

3 

0,8 

Максимально допустимая нагрузка на секцию в рабочем положении, кг  100  

Параметры мостков в транспортном положении: 

Параметры Величина 

Транспортный объем секции, м3 0,2 

Масса секции, кг  45 

 

 

 

Мостки болотные «МБ» выпускается по ТУ 8026-010-68457461-2014 и 

имеет сертификат соответствия ГОСТ Р. 
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