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Судовые комплекты БРН предназначаются для локализации и ликвидации 

значительных разливов нефти / нефтепродуктов (до 1,5 тонн) на судах при 

перевозке и бункеровке нефти / нефтепродуктов. 

 

Состав и количество содержимого комплектов БРН рассчитывается, и  формируется в 

соответствии с Приложением N 4 к техническому регламенту "О безопасности объектов 

внутреннего водного транспорта" и п. 2.7 правил предотвращения загрязнений с судов 

(4 том правил РРР) и зависит от размеров и условий эксплуатации судна. 

Комплекты БРН включают: 

• боновые заграждения постоянной плавучести или надувные боны; 

• плавучие якорные буи; 

• якоря для установки бонов; 

• якорные и швартовные канаты; 

• органический сорбент «Ньюсорб» - сертифицированный, экологически 

безопасный сорбент; 

• автономный распылитель сорбента АРС; 

• скиммеры, нефтесборщики – средства сбора нефти/нефтепродуктов с водной 

поверхности; 

• шанцевый искробезопасный инструмент для сбора отработанного сорбента; 

• емкости для сбора, хранения и транспортировки отработанного сорбента; 

• комплекты спецодежды и СИЗ для персонала занятого в ликвидации аварийного 

разлива нефти/нефтепродукта (куртка и брюки или комбинезон, специальные 

сапоги, рукавицы, защитные герметичные очки, респиратор и головной убор). 

Комплектация судового комплекта БРН в соответствии с: «Требования к конструкции и 

оборудованию судов для борьбы с разливами нефти» 

 

Комплекты БРН выпускаются по ТУ 8026-004-68457461-2012 
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