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ПОДДОНЫ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ ПВХ 

• Для слива технических жидкостей при ремонте автотехники 

• Малый транспортный вес и объем 

• Простота эксплуатации 

 

Поддоны защитные и поддоны защитные складные применяются при мойке оборудования, при 

ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, для слива технических жидкостей, а также 

при ремонте автотранспорта. 
 

 
Поддоны защитные изготавливаются из маслобензостойкой 
ткани ПВХ плотностью 630гр/м2, имеют мягкие вставки в борта 
и поддерживающие уголки (от поддона П-200 и выше) для 
устойчивости при эксплуатации. 
 
Поддоны быстро разворачиваются, имеют небольшой 
транспортный объем и вес. 

 

 

Технические характеристики поддонов защитных: 

Наименование 
Габаритные 

размеры, мм 

Номинальный 

объем, л 

Максимальный 

объем, л 

Транспортный 

объем, м3 

Вес, 

кг 

Поддон защитный П-75 1000х1000х150 75 150 0,015 1,8 

Поддон защитный П-110 1000х1500х150 110 225 0,02 2,2 

Поддон защитный П-200 1000х2000х200 200 400 0,035 4 

Поддон защитный П-500 2000х2000х250 500 1000 0,075 8 

Поддоны могут быть изготовлены по размерам Заказчика. 

 
 
Поддоны защитные изготавливаются из маслобензостойкой 
ткани ПВХ плотностью 630гр/м2, имеют мягкие вставки в борта 
и поддерживающие уголки (от поддона П-200 и выше) для 
устойчивости при эксплуатации. 
Поддоны быстро разворачиваются, имеют небольшой 
транспортный объем и вес. 

 

 

Технические характеристики поддонов защитных складных: 

Наименование 
Габаритные 

размеры, мм 

Номинальный 

объем, л 

Максимальный 

объем, л 

Транспортный 

объем, м3 

Вес, 

кг 

Поддон защитный П-115с складной 1240х840х225 115 235 0,035 8 

Поддон защитный П-175с складной 1240х1240х225 175 350 0,04 10 

Поддоны могут быть изготовлены по размерам Заказчика. 

Материал прошел добровольную сертификацию, и соответствует требованиям ГОСТ 29151-91, 
предъявляемым к тентовым тканям. 

Поддоны защиные из ПВХ входят в состав комплексов БРН, сертификат о типовом 

одобрении РМРС № 16.00089.120. 

 
Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и 
оборудования" 
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