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• Эксплуатационные объемы от 1,5 до 12 м3 

• Для временного хранения нефти и нефтепродуктов при ЛАРН 

• Для хранения запасов воды и технических жидкостей 

• Отсутствие мелких деталей, монтаж без применения инструмента 

• Высокая жесткость и устойчивость конструкции 

 

Резервуары каркасные РК предназначены для сбора, накопления и временного 

хранения нефти и нефтепродуктов при ликвидации аварийных разливов, при работе 

совместно с нефтесборным оборудованием, при очистке нефтяных резервуаров, 

отстойников, а так же хранения технических жидкостей и запасов воды.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Резервуар «РК» представляет собой собираемый из частей стальной каркас, внутри 

которого устанавливается герметичный вкладыш из прочной ткани ПВХ. Конструкция 

резервуара не содержит мелких деталей, и монтаж осуществляется в короткое время без 

применения инструмента. 

 

Резервуары комплектуются сливным устройством и сменным полиэтиленовым 

вкладышем.  

http://larn32.ru/catalog/list9.htm
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Полиэтиленовый вкладыш служит для защиты основного вкладыша из ПВХ от 

загрязнений нефтепродуктом, что позволяет использовать резервуар с различными 

типами жидкостей без его промежуточной очистки (светлые/темные нефтепродукты, 

нефть/вода). При смене хранимых жидкостей полиэтиленовый вкладыш меняется на 

новый, а использованный вкладыш утилизируется.  

 

Резервуары могут комплектоваться укрывным пологом из ткани ПВХ для 

предотвращения испарений, а также для защиты хранящихся нефтепродуктов от ветра. 

 

Комплектация резервуаров крышей из ПВХ, позволяет защищать содержимое от 

осадков, ветра и так же снижает испарения при хранении 

нефтепродуктов. Крыша представляет собой съемную разборную конструкцию, 

состоящую из стального каркаса и полога из ткани ПВХ, юбка которого удобно крепиться 

к стойкам поворотным замком.  

 

Преимуществом каркасного резервуара «РК» является простота конструкции, 

малый вес и компактность в транспортном положении в отличие от секционных 

резервуаров, что позволяет доставлять и монтировать резервуар в недоступных для 

техники местах. 

 

Особенностью резервуаров «РК» является высокая жесткость и устойчивость в 

наполненном состоянии. 

 

Состав комплекта поставки: 

• каркас металлический под вкладыш – 1 комплект; 

• вкладыш ПВХ – 1 шт.; 

• вкладыш полиэтиленовый – 1 шт.; 

• устройство сливное – 1шт.; 

• полог укрывной ПВХ - дополнительная комплектация; 

• крыша ПВХ с каркасом металлическим под крышу - дополнительная комплектация; 

• подложка защитная - дополнительная комплектация. 

 

Технические характеристики: 

Обозначение 

резервуара 

РК-

1,5 

РК-

2,5 
РК-3 РК-4 РК-5 РК-6 РК-7 РК-8 

РК-

10 

РК-

12 

Номинальный 
объем, м3 

1,5 2,5 3 4 5 6 7 8 10 12 

Высота, м 0,75 1,1 1,3 1,3 1,1 1,3 1,3 1,1 1,3 1,3 

Высота с крышей 
ПВХ, м 

1,35 1,7 1,9 1,9 1,7 1,9 1,9 1,7 1,9 1,9 

Диаметр, м 2 2 2 2,3 2,6 2,6 3 3,4 3,4 3,7 

Количество стоек, 
шт 

5 5 5 6 7 7 8 9 9 10 

Масса каркаса, кг 16 28 32 38 42 44 50 55 57 63 

Масса вкладыша 
ПВХ, кг 

5,5 7 7,8 10 10,5 12 14 15 16 19 

Масса крыши ПВХ, 
кг 

3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 7 8,5 8,5 10 

 

 

 

 

https://www.larn32.ru/catalog/detail25.htm
https://www.larn32.ru/catalog/detail22.htm
https://www.larn32.ru/catalog/detail22.htm
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Параметры в транспортном положении: 

Обозначение резервуара 
РК-
1,5 

РК-
2,5 

РК-3 РК-4 РК-5 РК-6 РК-7 РК-8 РК-
10 

РК-
12 

Транспортный объем 
комплекта резервуара 
(вкладыш ПВХ, каркас, 
устройство сливное, вкладыш 
полиэтиленовый), м3 

0,1 0,14 0,16 0,16 0,18 0,18 0,2 0,23 0,23 0,26 

Вес комплекта 
резервуара (вкладыш ПВХ, 
каркас, устройство сливное, 
вкладыш полиэтиленовый), кг 

25 35 50 50 58 58 68 76 79 85 

Транспортный объем 

полога укрывного ПВХ, м3 
0,014 0,014 0,014 0,015 0,018 0,018 0,02 0,025 0,025 0,03 

Вес полога укрывного ПВХ, 
кг 

3,9 3,9 3,9 4,8 5,9 5,9 7,4 9 9 10 

Транспортный объем 
защитной подложки, м3 

0,012 0,012 0,012 0,013 0,015 0,015 0,018 0,02 0,02 0,025 

Вес защитной подложки, кг 6 6 6 7,2 8,6 8,6 10,6 12,9 12,9 14,7 

Транспортный 

объем крыши ПВХ, м3 
0,08 0,1 0,11 0,11 0,16 0,16 0,18 0,2 0,2 0,23 

Вес комплекта крыши ПВХ 
и каркаса под крышу, кг 

12 14 14 16 16 19 19 22 22 25 

 
 

 Резервуары РК выпускаются по ТУ 8026-011-68457461-2014 и имеют        

сертификат соответствия ГОСТ Р. 

 

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности 

машин и оборудования" 
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